


 

• UN’AREA PARCHEGGIO, VISIBILE DAL BASSO VERSO L’ALTO DEL NUOVO NUCLEO ABITATIVO. PER 

QUESTO MOTIVO NELL’AREA PARCHEGGIO SI E’ SCELTO DI LAVORARE CON PALI H 4M E SORGENTI 

70W A IODURI. DI NOTEVOLE IMPORTANZA PER L’INTERO PROGETTO IL CONTENIMENTO DEI 

CONSUMI ATTRAVERSO L’IMPIEGO DI POTENZE DIFFERENTI SULLA BASE DELLA DESTINAZIONE 

D’USO DELLE AREE. 

• UN’AREA DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE. PER GARANTIRE LA SICUREZZA RICHIESTA DA QUESTE 

AREE SI E’ DECISO DI PREVEDERE N°2 PALI H=6M CON PROIETTORI DA 150W, MA CON L’AGGIUNTA 

DI UN PROIETTORE DA 70W PER CIASCUN PALO INSTALLATO AD H=4M, PER GARANTIRE LA 

CORRETTA ILLUMINAZIONE DEI PASSAGGI PEDONALI. 

• PARCHEGGIO AREA COMMERCIALE , SEMPRE CON PALI H 4M E PROIETTORI DA 70W, SEMPRE CON 

FASCIO ASIMMETRICO. 

• AREA SEDUTE SU SPAZIO VERDE PUBBLICO POLIFUNZIONALE. IN QUESTO CASO SI E’ DECISO DI 

INTEGRARE TOTALMENTE L’ILLUMINAZIONE ALL’INTERNO DELLE SEDUTE CON CORPI ILLUMINANTI 

DA ESTERNO LINEARI. IN TAL MODO SI VA A CREARE NON SOLO UN’ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA, 

MA ANCHE UN ILLUMINAZIONE “EMOZIONALE”, COME SE LA SEDUTA STESSA GENERASSE LUCE. 

UNA RICERCA TESA AL MINIMALISMO DEGLI OGGETTI E A UN OTTIMA QUALITA’ LUMINOSA. 

 

DI SEGUITO SI RIPORTANO I DETTAGLI TECNICI DI PRODOTTO RELATIVI AL PROGETTOI ILUMINOTECNICO 
PER I DETTAGLI GRAFICI VEDERE TAVOLA DI PROGETTO 5A: 
 
AREA PARCHEGGIO 
N° 8 - PROIETTORE 70W A FASCIO ASIMMETRICO INSTALLATO SU PALO CONICO H 4mt FUORI TERRA  
COLORE RAL 9006 – Prezzo di listino € 796,00 CAD 
Emissione a fascio asimmetrico 
Installazione :  Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili 
Ambiente di utilizzo :  Esterni 
Montaggio :  Picchetto 
Verniciatura :  Verniciatura a polveri previa passivazione 
Viteria :  Viteria inox AISI 304 
Guarnizioni :  Gomma ai siliconi 
Superficie esposta al vento (m2) :  0,07 
Volume del pezzo imballato (m3) :  0,01 
Peso (kg) :  5,7 
Corpo :  Corpo contenitore in alluminio pressofuso resistente alla corrosione. Staffa di attacco in alluminio 
Larghezza (mm) :  220 
Altezza (mm) :  380 
Emissione :  Asimmetrico 
Sistema ottico :  Safety tempered glass 
Riflettore :  Alluminio purissimo 
Descrizione della lampada :  1 x HIT-DE/HST-DE 70W Rx7s 
Montaggio gruppo di alimentazione :  Integrato 
Tipo gruppo di alimentazione :  Convenzionale 
Ingresso linea :  Ingresso linea: utilizzare solo (EN 60598-1) cavo tipo H07RN-F con diametro compreso tra 7,5 e 12mm 
Tensione (V) :  230 
Frequenza (Hz) :  50 



 
AREA CARRABILE 
N° 3 - PROIETTORE 150W A FASCIO ASIMMETRICO INSTALLATO SU PALO CONICO H 6mt FUORI TERRA 
COLORE RAL 9006 – Prezzo di listino € 1.095,00 CAD 
Emissione a fascio asimmetrico 
Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili 
Montaggio MEZZO ACCESSORIO DEDICATO  
Verniciatura a polveri previa passivazione 
Viteria inox AISI 304 
Gomma ai siliconi 
Superficie esposta al vento (m2) :  0,12 
Volume del pezzo imballato (m3) :  0,025 
Peso (kg) :  12,2 
Corpo contenitore in alluminio pressofuso resistente alla corrosione. Staffa di attacco in alluminio 
Larghezza (mm) :  285 
Altezza (mm) :  508 
Emissione :  Asimmetrico 
Sistema ottico :  Safety tempered glass 
Riflettore :  Alluminio purissimo 
Descrizione della lampada :  1 x HIT-DE/HST-DE 150W Rx7s 
Montaggio gruppo di alimentazione :  Integrato 
Tipo gruppo di alimentazione :  Convenzionale 
Ingresso linea :  Ingresso linea con speciale raccordo pressacavo e serraguaina per guaina flessibile spiralata 
Ø20,7x16mm e cavo Ø8÷12mm. Utilizzare solo (EN 60598-1) cavo bipolare tipo H07RN-F, sezione consigliata 
2x1,5mm2 
Tensione (V) :  230 
Frequenza (Hz) :  50 
 
AREA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE 
N°2 - CONFIGURAZIONE A DOPPIO PROIETTORE 
UN PROIETTORE DA 150W A FASCIO ASIMMETRICO INSTALLATO SU PALO CONICO H 6mt FUORI TERRA. 
UN PROIETTORE DA 70W INSTALLATO AD H 4M SULLO STESSO PALO PER ILLUMINAZIONE DEDICATA DELLE AREE 
CIRCOSTANTI COLORE RAL 9006 – Prezzo di listino € 1.500,00 CAD 
PROIETTORE 150W 
Emissione a fascio asimmetrico 
Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili 
Montaggio MEZZO ACCESSORIO DEDICATO  
Verniciatura a polveri previa passivazione 
Viteria inox AISI 304 
Gomma ai siliconi 
Superficie esposta al vento (m2) :  0,12 
Volume del pezzo imballato (m3) :  0,025 
Peso (kg) :  12,2 
Corpo contenitore in alluminio pressofuso resistente alla corrosione. Staffa di attacco in alluminio 
Larghezza (mm) :  285 
Altezza (mm) :  508 
Emissione :  Asimmetrico 
Sistema ottico :  Safety tempered glass 
Riflettore :  Alluminio purissimo 
Descrizione della lampada :  1 x HIT-DE/HST-DE 150W Rx7s 
Montaggio gruppo di alimentazione :  Integrato 
Tipo gruppo di alimentazione :  Convenzionale 
Ingresso linea :  Ingresso linea con speciale raccordo pressacavo e serraguaina per guaina flessibile spiralata 
Ø20,7x16mm e cavo Ø8÷12mm. Utilizzare solo (EN 60598-1) cavo bipolare tipo H07RN-F, sezione consigliata 
2x1,5mm2 
Tensione (V) :  230 
Frequenza (Hz) :  50 
PROIETTORE 70W  



emissione a fascio asimmetrico 
Installazione :  Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili 
Ambiente di utilizzo :  Esterni 
Montaggio :  Picchetto 
Verniciatura :  Verniciatura a polveri previa passivazione 
Viteria :  Viteria inox AISI 304 
Guarnizioni :  Gomma ai siliconi 
Superficie esposta al vento (m2) :  0,07 
Volume del pezzo imballato (m3) :  0,01 
Peso (kg) :  5,7 
Corpo :  Corpo contenitore in alluminio pressofuso resistente alla corrosione. Staffa di attacco in alluminio 
Larghezza (mm) :  220 
Altezza (mm) :  380 
Emissione :  Asimmetrico 
Sistema ottico :  Safety tempered glass 
Riflettore :  Alluminio purissimo 
Descrizione della lampada :  1 x HIT-DE/HST-DE 70W Rx7s 
Montaggio gruppo di alimentazione :  Integrato 
Tipo gruppo di alimentazione :  Convenzionale 
Ingresso linea :  Ingresso linea: utilizzare solo (EN 60598-1) cavo tipo H07RN-F con diametro compreso tra 7,5 e 12mm 
Tensione (V) :  230 
Frequenza (Hz) :  50 
 
AREA SEDUTE 
N°6 – APPARECCHIO DECORATIVO – Prezzo di listino € 435,00 CAD 
D49/54C-AL 
Nome :  Apparecchi con ottica concentrante 
Note :  Per un corretto utilizzo dell'apparecchio confrontare  
la compatibilità tra la temperatura massima sul vetro e l'applicazione specifica (vedi Norma EN 60598-2-13) 
Ambiente di utilizzo :  Esterni 
Montaggio :  Incasso a terra 
Verniciatura :  Verniciatura a polveri previo pre-trattamento con multistrato in poliestere ad alta resistenza alla 
corrosione 
Viteria :  Viteria inox AISI 304 
Guarnizioni :  Gomma ai siliconi 
Temperatura del vetro (°C) :  50 
Numero di teste :  1 
Carico statico :  2000Kg 
Volume del pezzo imballato (m3) :  0,036 
Peso (kg) :  11,05 
Corpo :  Corpo in alluminio estruso, resistente alla corrosione.  
Testate di chiusura pressofuse in alluminio resistente alla corrosione 
Forma vano di incasso :  Rettangolare 
Profondità di incasso (mm) :  104 
Lunghezza (mm) :  1231 
Larghezza (mm) :  90 
Emissione :  Concentrante 
Sistema ottico :  Vetro di sicurezza temperato spessore 8mm resistente all'urto meccanico e allo sbalzo termico 
Riflettore :  Alluminio purissimo 
Descrizione della lampada :  1 x T16 54W G5 
Montaggio gruppo di alimentazione :  Integrato 
Tipo gruppo di alimentazione :  Elettronico 
Ingresso linea :  Derivazione interna già predisposta con cavi in uscita tipo H07RN-F sezione 2 x 1,5mm2,  
corrente massima ammessa 6A.  
Completo di spezzone di cavo H07RN-F già collegato e collaudato a tenuta  
(per un rapido e sicuro collegamento alla linea elettrica utilizzare il connettore ACS/CR1 o similari) 
Tensione (V) :  220/240 
Frequenza (Hz) :  50/60 



 
 
L’ AREA PL PRESENTA 3 TIPOLOGIE DI INTERVENTI “LUMINOSO” 
 

• AREA CARRABILE , PER ILLUMINAZIONE TRATTO STRADA DI ACCESSO DA AREA DI URBANIZZAZIONE 

AL NUCLEO ABITATIVO. SI MANTIENE LA DIMENSIONE CARRABILE DELLO SPAZIO, RIDUCENDO IL N° 

DEI CORPI ILLUMINANTI LAVORANDO SU PALI H=6M, CON LAMPADE DA 150W IODURI – A FASCIO 

ASIMMETRICO. 

 

• AREA CARRABILE, PER ILLUMINAZIONE DEDICATA DELLA STRADA PRIVATA CHE ATTRAVERSA 

L’INTERVENTO. SI E’ SCELTO DI LAVORARE CON PALI H=4M, (SEMPRE NEL RISPETTO DELLA 

DIMENSIONE  AMBINTALE-DOMESTICA DELL’AREA) CON PROIETTORE A FASCIO ASIMMETRICO 70W 

IODURI, POSIZIONATI DA UN SOLO LATO DELLA CARREGGIATA (IL LATO CON MAGGIOR AMPIEZZA 

DI MARCIPIEDE), IN MODO TALE CHE IL FASCIO LUMINOSO NON VADA AD INTERFERIERE CON LE 

ABITAZIONI, DISTURBANDONE LA VIVIBILITA’).  IL POSIZIONAMENTO E’ CARATTERIZZATO DAL 

MANTENIMENTO DEI CORRETTI LIVELLI DI ILLUMINAMENTO, MA ANCHE DAL CORRETTO DIALOGO 

CON LE SCELTE ARCHITETTONICHE DELLO SPAZIO 

 

• UN’ILLUMINAZIONE DEDICATA DI SEGNALAZIONE PER L’ACCESSO PEDONALE ALLE ABITAZIONI. UN 

SOTTILE E DEDICATO SIMBOLO LUMINOSO, CHE CARATTERIZZA CISCUN MODULO ABITATIVO. 

 

• COME SOPRA UN’ILLUMINAZIONE DEDICATA INTEGRATA ALLE SEDUTE CHE SIA AL SERVIZIO DELLA 

CONVIVIALITA’ DELLO SPAZIO, ANCHE IN QUESTO CASO SENZA INTERFERIRE CON LA VIVIBILITA’ 

DELLE NITA’ ABITATIVE, NEL RISPETTO DELLA PRIVACY DOMESTICAE AMBIENTALE.  

 
DI SEGUITO DETTAGLI DI PRODOTTO RELATIVI AL PROGETTO ILUMINOTECNICO PER I DETTAGLI GRAFICI 
VEDERE TAVOLA DI PROGETTO 4: 
 
AREA CARRABILE STRADA PRIVATA 
N° 4 - PROIETTORE 70W A FASCIO ASIMMETRICO INSTALLATO SU PALO CONICO H 4mt FUORI TERRA 
COLORE RAL 9006 – Prezzo di listino € 796,00 CAD 
emissione a fascio asimmetrico 
Installazione :  Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili 
Ambiente di utilizzo :  Esterni 
Montaggio :  Picchetto 
Verniciatura :  Verniciatura a polveri previa passivazione 
Viteria :  Viteria inox AISI 304 
Guarnizioni :  Gomma ai siliconi 
Superficie esposta al vento (m2) :  0,07 
Volume del pezzo imballato (m3) :  0,01 
Peso (kg) :  5,7 
Corpo :  Corpo contenitore in alluminio pressofuso resistente alla corrosione. Staffa di attacco in alluminio 
Larghezza (mm) :  220 
Altezza (mm) :  380 



Emissione :  Asimmetrico 
Sistema ottico :  Safety tempered glass 
Riflettore :  Alluminio purissimo 
Descrizione della lampada :  1 x HIT-DE/HST-DE 70W Rx7s 
Montaggio gruppo di alimentazione :  Integrato 
Tipo gruppo di alimentazione :  Convenzionale 
Ingresso linea :  Ingresso linea: utilizzare solo (EN 60598-1) cavo tipo H07RN-F con diametro compreso tra 7,5 e 12mm 
Tensione (V) :  230 
Frequenza (Hz) :  50 
 
AREA CARRABILE STRADA ACCESSO AL NUCLEO ABITATIVO 
N° 9 - PROIETTORE 150W A FASCIO ASIMMETRICO INSTALLATO SU PALO CONICO H 6mt FUORI TERRA 
COLORE RAL 9006 – Prezzo di listino € 1.095,00 CAD 
Emissione a fascio asimmetrico 
Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili 
Montaggio MEZZO ACCESSORIO DEDICATO  
Verniciatura a polveri previa passivazione 
Viteria inox AISI 304 
Gomma ai siliconi 
Superficie esposta al vento (m2) :  0,12 
Volume del pezzo imballato (m3) :  0,025 
Peso (kg) :  12,2 
Corpo contenitore in alluminio pressofuso resistente alla corrosione. Staffa di attacco in alluminio 
Larghezza (mm) :  285 
Altezza (mm) :  508 
Emissione :  Asimmetrico 
Sistema ottico :  Safety tempered glass 
Riflettore :  Alluminio purissimo 
Descrizione della lampada :  1 x HIT-DE/HST-DE 150W Rx7s 
Montaggio gruppo di alimentazione :  Integrato 
Tipo gruppo di alimentazione :  Convenzionale 
Ingresso linea :  Ingresso linea con speciale raccordo pressacavo e serraguaina per guaina flessibile spiralata 
Ø20,7x16mm e cavo Ø8÷12mm. Utilizzare solo (EN 60598-1) cavo bipolare tipo H07RN-F, sezione consigliata 
2x1,5mm2 
Tensione (V) :  230 
Frequenza (Hz) :  50 
 
AREA INGRESSO ABITAZIONE 
N° 24 - APPARECCHIO DECORATIVO – Prezzo di listino € 357,00 CAD 
D44K-P1-LWEB-AL 
Emissione a ellittico - orientabile 0°/22°/45° 
Idoneo per montaggio su superfici normalmente infiammabili 
Per un corretto utilizzo dell'apparecchio confrontare la compatibilità tra la temperatura massima sul vetro e 
l'applicazione specifica (vedi Norma EN 60598-2-13). A richiesta 3200K. Isolamento in Classe II a richiesta 
Montaggio :  Incasso nel terra 
Verniciatura :  Verniciatura a polveri previo pre-trattamento con multistrato in poliestere ad alta resistenza alla 
corrosione 
Viteria :  Viteria inox AISI 304 
Guarnizioni :  Gomma ai siliconi 
Temperatura del vetro (°C) :  40 
Numero di teste :  1 
Carico statico :  2000Kg 
Volume del pezzo imballato (m3) :  0,005 
Peso (kg) :  1,2 
Corpo :  Corpo e calotta in alluminio pressofuso, resistente alla corrosione. Cassaforma in tecnopolimero composito ad 
alta resistenza 
Forma vano di incasso :  Tondo 
Diametro vano di incasso (mm) :  170 



Profondità di incasso (mm) :  93 
Diametro (mm) :  145 
Emissione :  Orientabile, Ellittico 
Diffusore :  Policarbonato infrangibile anti UV 
Rotazione verticale :  0°-22°-45° 
Descrizione della lampada :  3x1W LED a luce bianca 5500K 
Montaggio del trasformatore :  Integrato 
Tipo del trasformatore :  Elettronico 
Ingresso linea :  Completo di spezzone di cavo H07RN-F già collegato e collaudato a tenuta (per un rapido e sicuro 
collegamento alla linea elettrica utilizzare il connettore ACS/CR1 o similari) 
Tensione (V) :  230 
Frequenza (Hz) :  50/60 
 
AREA SEDUTE 
N°6 – APPARECCHIO DECORATIVO – Prezzo di listino € 435,00 CAD 
D49/54C-AL 
Nome :  Apparecchi con ottica concentrante 
Note :  Per un corretto utilizzo dell'apparecchio confrontare  
la compatibilità tra la temperatura massima sul vetro e l'applicazione specifica (vedi Norma EN 60598-2-13) 
Ambiente di utilizzo :  Esterni 
Montaggio :  Incasso a terra 
Verniciatura :  Verniciatura a polveri previo pre-trattamento con multistrato in poliestere ad alta resistenza alla 
corrosione 
Viteria :  Viteria inox AISI 304 
Guarnizioni :  Gomma ai siliconi 
Temperatura del vetro (°C) :  50 
Numero di teste :  1 
Carico statico :  2000Kg 
Volume del pezzo imballato (m3) :  0,036 
Peso (kg) :  11,05 
Corpo :  Corpo in alluminio estruso, resistente alla corrosione.  
Testate di chiusura pressofuse in alluminio resistente alla corrosione 
Forma vano di incasso :  Rettangolare 
Profondità di incasso (mm) :  104 
Lunghezza (mm) :  1231 
Larghezza (mm) :  90 
Emissione :  Concentrante 
Sistema ottico :  Vetro di sicurezza temperato spessore 8mm 
resistente all'urto meccanico e allo sbalzo termico 
Riflettore :  Alluminio purissimo 
Descrizione della lampada :  1 x T16 54W G5 
Montaggio gruppo di alimentazione :  Integrato 
Tipo gruppo di alimentazione :  Elettronico 
Ingresso linea :  Derivazione interna già predisposta con cavi in uscita tipo H07RN-F sezione 2 x 1,5mm2,  
corrente massima ammessa 6A.  
Completo di spezzone di cavo H07RN-F già collegato e collaudato a tenuta  
(per un rapido e sicuro collegamento alla linea elettrica utilizzare il connettore ACS/CR1 o similari) 
Tensione (V) :  220/240 
Frequenza (Hz) :  50/60 
 
 


